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Οδηγίες για τον εγκαταστάτη

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Για την ασφάλεια των ανθρώπων, 
είναι σημαντικό ο εγκαταστάτης να διαβάσει όλες τις 
παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης. Λανθασμένη εγκα-
τάσταση ή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε αν-
θρώπους

2. Διαβάστε & ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης

3. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετεί-
ται σε εγκαταστάσεις σύμφωνες με τον σχεδιασμό του

4. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση

5. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συνδεσμολογία ή 
προγραμματισμό, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύμα-
τος

6. Είναι απαραίτητο για να τροφοδοτήσετε τον εξοπλισμό 
να χρησιμοποιήσετε 6Α/30mA διαφορικό ρελέ διαρ-
ροής

7. Μην αλλάζετε ή διαφοροποιείτε τα υλικά του αυτο-
ματισμού αν πρώτα δεν έχετε επικοινωνήσει με την 
Profelmnet

8. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή κατοικίδια να βρίσκονται 
κοντά στην πόρτα, όταν εκείνη βρίσκεται σε λειτουργία

9. Διατηρήστε μακριά από παιδιά τα χειριστήρια του αυ-
τοματισμού ώστε να αποφευχθεί η ακούσια λειτουργία 
της πόρτας

10. Η εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή του αυτοματι-
σμού θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσω-
πικό

11. Η Profelmnet ως κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα 
να κάνει αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση

12. Οτιδήποτε δεν αναγράφεται στις παραπάνω οδηγίες, 
δεν ενδείκνυται
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ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 5050

Η σειρά 50 είναι η ολοκληρωμένη σειρά αυτοματισμών της Profelmnet 
με τεχνολογία BLUETOOTH. Συνδυάζεται με την εφαρμογή Profelmnet 
Easy Tech, η οποία είναι διαθέσιμη σε ANDROID και IOS.

Μέσω της εφαρμoγής Profelmnet Easy Tech, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να ρυθμίσει όλες τις λειτουργίες του αυτοματισμού από το 
κινητό του, το tablet του ή τον υπολογιστή του. 

Τα μοντέλα της σειράς 50 είναι:

5033  αυτοματισμός για ρολό, συρόμενη πόρτα, μονή ανοιγόμενη 
πόρτα, μπάρα, 230VAC

5050  αυτοματισμός για συρόμενη, ανοιγόμενη πόρτα, μπάρα, 
πέργκολα 24VDC

5114 αυτοματισμός για δύο μοτέρ 230VAC

5150 αυτοματισμός για δύο μοτέρ 24VDC 

MOTEΡ HECTOR 

Τα μοτέρ HECTOR είναι ιδανικά για Πέργκολες. 

Γρήγορα και αθόρυβα. 

Τα μοντέλα της σειράς HECTOR είναι:

HECTOR 650  μοτέρ για πέργκολα μέχρι 650Ν

HECTOR 1000  μοτέρ για πέργκολα μέχρι 1000Ν

Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή CE

Ο  κατασκευαστής Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει ότι τα 
προϊόντα 5050, 5033, 5114, 5150 αυτοματισμών είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 2014/53/EU και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ EMC 2004/108/ΕC

Λάμπρος Ψαρρός 

Electronics Engineer 
Technical Director

Λάμπρος Ψαρρός 

Electronics Engineer 
Technical Director

Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή CE

Ο  κατασκευαστής Λ. ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει ότι τα προϊόντα 
HECTOR 650 / HECTOR 1000 - Κινητήρες για Πέργκολα είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (MD) 
2006/42/EC και ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ EMC 

2004/108/ΕC συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις & τις σχετικές 
διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω: 

EN 60335-1 : 2012 + Α1: 2019+ Α11: 2014 + Α13:2017 + 
Α14: 2019 + Α2: 2019 ΕΝ 60335-2 -97: 2006+ Α11:2008 

+Α12: 2015+Α2:2010 

ΕΝ 62233 : 2008   ΕΝ 62479 : 2010 ΕΝ 12453 ΕΝ 12445  

  

 

DECLARATION OF COMFORMITY – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

             Manufacturer name 
 

Στοιχεία Κατασκευαστή 

L.PSARROS & SIA OE - PROFELMNET Proedrou Drakaki 11, 173 41 Athens – Greece Λ.ΨΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - PROFELMNET Προέδρου Δρακάκη 11, 173 41 Άγιος Δημήτριος- Αθήνα 
                                     With the present we declare that the following products: Με την παρούσα δηλώνουμε ότι τα παρακάτω αναφερόμενα προϊόντα:  

Product Names/ Series 
 Όνομα Προϊόντος/ Σειρά 

        
   HECTOR 650 – Pergola Automation HECTOR 650- Κινητήρας για Πέργκολα 

 
is according to European Directives requirements of MACHINERY DIRECTIVE (MD) 2006/42/EC and 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY EMC 2004/108/EC  satisfies all the applicable standards to the 
product within these directives as follows:  
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (MD) 2006/42/EC και  
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ EMC 2004/108/ΕC συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις & τις 
σχετικές διατάξεις, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω:  
 
 
EN 60335-1 : 2012 + Α1: 2019+ Α11: 2014 + Α13:2017 + Α14: 2019 + Α2: 2019  
ΕΝ 60335-2 -97: 2006+ Α11:2008 +Α12: 2015+Α2:2010 ΕΝ 62233 : 2008   
ΕΝ 62479 : 2010 
ΕΝ 12453 
ΕΝ 12445  
 
 
 
 
                                                                                                    

                                                                                                                  LABROS PSARROS 
 

Athens, 18/06/2019 Electronics Engineer 
(Technical Director)  
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HECTOR - 650 HECTOR -1000

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 24 VDC 24 VDC 

TAXYTHTA: 10mm/sec 8mm/sec

ΜΗΚΟΣ:  180mm Max. 180mm Max.

ΡΕΥΜΑ: 1,2Α 1,3Α

ΔΥΝΑΜΗ: 650Ν 1000Ν

ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ:  ΙΡ65 ΙΡ65

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:



5ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

5050 Συνδεσµολογία αυτοµατισµoύ για πέργκολα 24VDC

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1  +   20VAC

2  -   20VAC

3-4  Μπαταρία

4  Κοινό Μπαταρίας και Φάρου

5-4  Φάρος

6  Κλείσιµο µοτέρ 

7  Άνοιγµα µοτέρ

8  +24VDC - Τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών

9  -24VDC - Τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών

10+13 Μπουτόν - Ν.Ο

11+13 Επαφή Ασφαλείας - N.C

12+13 Εντολή Φωτοκύτταρου - N.C

13  Κοινό επαφών & τερµατικών διακοπτών

14+13 Τερµατικός διακόπτης κλειστής - N.C

15+13 Τερµατικός διακόπτης ανοικτής - N.C

Τροφοδοσία  24VΑC
Μέγιστη Ισχύς Μοτέρ 200 Watt
∆ιαστάσεις κουτιού 9.5cm X 4.5cm X 13cm
∆ιαστάσεις πλακέτας 7.5cm X 3cm X 10.5cm
Ασφάλεια τροφοδοσίας 24VAC 10Α 
Ασφάλεια µπαταρίας 10A 
Τροφοδοσία φάρου 24VDC/500mA
Τροφοδοσία φωτοκυττάρων 24VΑC
Τύπος µπαταρίας 2 Χ 12V /6Ahr  σε σειρά
Τύπος µετασχηµατιστή Τοροειδής 20-24VAC /130VA
Μνήµη χειριστηρίων αποσπώµενη για έως 300 χειριστήρια 
Θερµοκρασία -20 oC +  60 oC



6 7ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 50506 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ INTERNET & ΤΟ BLUETOOTH      ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣTΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ PROFELMNET EASY TECH

ProfelmNet
Easy Tech



6 7ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

Διαδικασία εγγραφής στην εφαρμογή

Επιλέξτε τη γλώσσα της εφαρµογής 

Πατήστε Εγγραφή & εισάγετε τα 
στοιχεία σας 

Σκανάρετε το QR code που βρίσκεται 
στην πλακέτα 

Πατήστε Εγγραφή για να ολοκληρωθεί 
η διαδικασία και να Συνδεθείτε

4

1

2

3

AKOΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NA ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ 
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ΣΥΝΔΕΣΗ με τον αυτοματισμό

Πατήστε Σάρωση για να εντοπίσετε τη 
συσκευή µε όνοµα PROFELMNET

Επιλέξτε τη συσκευή

Εισάγετε το PIN του αυτοµατισµού

Στην πρώτη σύνδεση δώστε το 
αρχικό PIN 000000 και αµέσως µετά 
δηλώστε το δικό σας προσωπικό PIN.

3

2

1

i Το PIN είναι ο προσωπικός σας αριθµός 
ασφαλείας για το συγκεκριµένο 
αυτοµατισµό. Χωρίς αυτό το PIN 
δεν θα µπορείτε να συνδεθείτε στον 
αυτοµατισµό. Για λόγους ασφαλείας 
αποφύγετε τους πολύ εύκολους 
κωδικούς (π.χ 111111)



9ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

LIVE: Αρχική οθόνη εφαρμογής

1

2

ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ: 

Στις ρυθμίσεις του προφίλ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις 
σας, τα στοιχεία & τον κωδικό σας.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Εταιρεία:
Προµηθευτής 
αυτοµατισµού 

Μοτέρ:
Πληροφορίες 
που αφορούν την 
εγκατάσταση 

1

2

START / STOP:

Χρησιμοποιήστε 
το μπουτόν για 
να ελέγξετε τη 
λειτουργία του 
αυτοματισμού σε 
πραγματικό χρόνο.



10 11ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

Μenu:

Πατώντας Menu επιστρέφεις στο 
βασικό μενού ρυθμίσεων

Live:

Πατώντας Live βλέπετε 
“ζωντανά” τις ρυθμίσεις που 
έχετε κάνει στον αυτοματισμό

Εναλλαγή MENU ρυθμίσεων/ LIVE οθόνη εφαρμογής
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MENU: Τύπος Μοτέρ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

Επιλέγω τον τύπο µοτέρ που 
έχω στην εγκατάσταση 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
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Αποθήκευση Χειριστηρίου:
Πατήστε το µπουτόν του χειριστήριου 
που επιθυµείτε να αποθηκεύσετε στη 
µνήµη. 

Αποθήκευση Χειριστηρίου Πεζού: 
Πατήστε το µπουτόν του χειριστήριου 
που επιθυµείτε να κάνει λειτουργία 
πεζού.

Διαγραφή Χειριστηρίων: 
Επιβεβαιώστε αν είστε σίγουρoι για 
την ολική διαγραφή της μνήμης 
επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ

Διαγραφή Χρήστη: 
Επιλέξτε τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ και 
επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για τη 
διαγραφή επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ

1

2

3

4

1

2

3

4

ΓΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑ
MENU: Χειριστήρια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ: 

Είναι ο αριθµός που εµφανίζεται στην 
κεντρική οθόνη της εφαρµογής, οθόνη 
LIVE, κάθε φορά που ενεργοποιείται το 
εκάστοτε χειριστήριο.

i



13ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

Αποθήκευση Κανάλι Πάνω:
Πατήστε το µπουτόν του χειριστήριου 
που επιθυµείτε να κάνει ΑΝΟΙΓΜΑ.

Αποθήκευση Κανάλι Κάτω:
Πατήστε το µπουτόν του χειριστήριου 
που επιθυµείτε να κάνει ΚΛΕΙΣΙΜΟ.

Διαγραφή Χειριστηρίων: 
Επιβεβαιώστε αν είστε σίγουρoι για 
την ολική διαγραφή της μνήμης 
επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ

Διαγραφή Χρήστη: 
Επιλέξτε τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ και 
επιβεβαιώστε αν είστε σίγουροι για τη 
διαγραφή επιλέγοντας ΝΑΙ / ΟΧΙ

1

2

3

4

1

2

3

4

ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ DEADMAN- ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΔΙΚΑΝΑΛΗ
MENU: Χειριστήρια

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:



MENU: Αλλαγή Κατεύθυνσης 

Αλλάξτε τη φορά του 
µοτέρ και των τερµατικών 
διακοπτών ανάλογα µε την 
εγκατάσταση.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

14 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050



15ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

MENU: Εξωτερικό Μπουτόν

ΚΑΝΟΝΙΚΟ:
Εντολή
Άνοιγµα - STOP - Κλείσιµο 

ΜΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ: 
Εντολή ΜΟΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΝΕΝΕΡΓΟ: Καµία Εντολή

1

2

3

1

2

3
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MENU: Χρόνος διαδρομής AΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
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MENU: Δύναμη Μοτέρ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΗΣ:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

Δύναμη στην κανονική κίνηση: 
Εισάγετε τη τιµή µε βάση την 
εγκατάσταση 

Δύναμη στην αργή κίνηση: 
Εισάγετε τη τιµή µε βάση την 
εγκατάσταση 

1

1

2

2



18 19ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

MENU: Αμπεροστόπ

Αμπεροστόπ στην κανονική κίνηση: 
Η ευαισθησία του αµπεροστόπ στην 
κανονική κίνηση

Αμπεροστόπ στην αργή κίνηση: 

Η ευαισθησία του αµπεροστόπ στην 
αργή κίνηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΗΣ:

1

1

2
2



18 19ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ - 5050

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Αλλάξτε το PIN του 
αυτοµατισµού

MENU: Αλλαγή PIN



www.profelmnet.com


