
To KINISIS είναι ιταλικό μοτέρ που ενδείκνυται για πόρτες βάρους μέχρι
600 κιλών. Εύχρηστο λόγω του στενού μεγέθους του. Κατασκευασμένο
από μασίφ ντουραλουμίνιο, με ατσαλινα γρανάζια και εξωτερικό καπάκι
από πλαστικό ABS. Εσωτερικά το μοτέρ, περιέχει συνδεδεμένο τον αυτο-
ματισμό της Profelmnet μέσα σε στεγανό κουτί, παρέχοντας όλες τις απα-
ραίτητες και πλέον δυνατότητες για την σωστή λειτουργία της ηλεκτρικής
συρόμενης πόρτας. Το μοτέρ διαθέτει 2 χρόνια εγγύηση.

KINISIS is sliding gate automation for gates up to 600kg. It is a high 
performance electric motor, with casting aluminium, steel and cast iron
gears. Inside the motor, the Profelmnet control panel is pre wired, with
radio receiver and antenna, in a special container with aerostop gasket
against insects and humidity. The motor has 2 years guarantee. 
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KINISIS 600
Μοτέρ για συρόμενη
πόρτα έως 600 κιλά 

Motor for sliding gate up to 600 kg 

600 kg

230 VAC

250 Watt   -   300 Nm

10 m/min

1400 RPM

IP44

8kg

KINISIS 600ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕCHNICAL SPECIFICATIONS

ΜΕΓ.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | MAX. NUMBER TRANSMITTERS

ΕΙΣΟΔΟΣ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ | PHOTOCELL INPUT

ΔΙΠΛΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ | DOUBLE AUTOMATIC CLOSE

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΥ | AUTOMATIC PEDESTRIAN CLOSING

ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ | DECELERATION

ΦΡΕΝΟ | MOTOR BRAKE

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΟΤΕΡ | ADJUSTABLE MOTOR TORQUE

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | ADJUSTABLE DECELERATION SPEED

ΦΑΡΟΣ-ΦΩΣ | BLINKER-LIGHT

ΣΥΜΒΑΤOI ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOI - COMPATIBLE CONTROL PANELS

Σκανάρετε και δείτε 
το τεχνικό φυλλάδιο

Scan to view 
the technical leaflet 
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ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ | MAX. GATE  WEIGHT 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | POWER SUPPLY

ΙΣΧΥΣ - ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΤΕΡ | MOTOR POWER - MAX THRUST

TAXYTHTA ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ | OPENING TIME  

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ | MOTOR SPEED

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | PROTECTION RATING  

ΒΑΡΟΣ ΜΟΤΕΡ | MOTOR WEIGHT


